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★アトムリビンテックのホームページもご覧ください。
http://www.atomlt.com/

セーフティーストッパー

■金具の納まり参考図

P356B_171219_0108

●戸に掘り込んで取付ける戸当りです。
●戸当り部を押し込むとフラットになり、解除ができます。

材 質］SUS304（スペーサー：PP）
添付ねじ］＋皿タッピンねじ 4（D6）×16　2本

生地ヘアーライン
価格（税抜） ¥600

小 箱 入 数 50ヶ
梱 入 数 500ヶ

注文コード

一般住宅屋内用木製ドア（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm以上

［
［

ストライク：SUS304
＋皿タッピンねじ 4（D6）×16 5本

WBメッキ
価格（税抜） ¥3,000

小 箱 入 数 10ヶ
梱 入 数 100ヶ

注文コード 255603

256897

［添付ねじ]

39.8

39
.8
25

19.8

39
.8
25

19.8

19
.8

39
.5
25

19.5

3

（13.1）

14.51.5

41
.8

37

深さ
14.539

35.8

37
.8

7.
9

3-φ4.2穴φ6.6皿

2-φ5穴φ7.5皿

4-R6

t=1.5

2-φ4.6穴φ7皿

t=1.5

（28）
32以上

（5以上）

（
28
.5
）

6 6以
内

掘込加工参考図

本体

ストライク

添付ストライクの場合
ストライクと戸の隙間は6mm以内になるように設定
してください。

ストライク

L型ストライク（別売）の場合
ストライクと戸の隙間が6mmを超えてしまう
場合は、別売のL型ストライクをご使用ください。

スペーサー

L型ストライク（別売）

解除時

L型ストライク

スペーサー

本体：亜鉛合金、エラストマー［材　質]

ねじの取付けの際、先端が太い
ドライバーを使用すると、金具
を傷つけるおそれがあります。
先端が細いドライバーを使用
し、事前に金具を傷つけないこ
とを確認した上で、取付けてく
ださい。

49.7以上


