
〈ご注意〉　製品は予告なしに仕様変更する場合があります。　  商品選定の目安として製品性能を記載しておりますが、あらゆる使用状況を保証するものではありません。●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●

★アトムリビンテックのホームページもご覧ください。
http://www.atomlt.com/

FG-N150

■格納操作方法

●取り外し可能な、上吊引戸の下部ガイドです。下部ガイドを本体に
　格納させることで、引戸がガイド位置を通過することができます。
●格納操作は誤操作防止のため、本体が下部ガイドをキャッチした状態
　で戸を押さないと、下部ガイドを格納できない構造になっています。

一般住宅屋内用木製ドア（浴室には使用できません）
◇対応戸厚：30mm以上

PAT.P

下部ガイド：鋼、POM
＋皿タッピンねじ 4×35 3本

黒
価格（税抜） ¥4,900

小 箱 入 数 5ヶ
梱 入 数 50ヶ

注文コード 256671

［添付ねじ]

本体：亜鉛合金、PC、エラストマー［材　質]

＋バインド小ねじ M4×20 1本

P357C_180119_0108
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■部品構成

引戸走行時

格納操作時

操作ツマミ

戸の木口を押す

引っ掛かり

下部ガイド

操作ツマミは本体内部に
引っ掛かっており、上げる
ことはできません。

本体が下部ガイドをキャッ
チした状態で、戸の木口
を矢印方向に押すと、本
体内部の掛かりが外れま
す。
そのまま操作ツマミを上
げると、下部ガイドが格納
されます。
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